
Maintenance menu suggestion for Safety voyage

CONDITION CHECK SERVICE 

コンディションチェックとは?

+
リークチェック コンタミネーションチェック

+

・インスペクション

・コンディション
チェック
サービス

*ニューサービスメニュー

・オーバーホール ・新品交換

データ管理

FIVAバルブメンテナンスプラン

＊精度向上に向けたデータ収集
（状況に応じ実施）

+
使用油の違いによるリーク変化のイメージ

(リーク）

ランニング
コンディション

5年
又は 32,000時間

ランニング
コンディション

10 年
又は 64,000時間

標準メンテナンスプラン

使用時間による
メンテナンスプラン

Time Management

新サービス
による新たな

メンテナンスプラン

状態管理による
メンテプランの提案

Condition
Management

*状態により、
メンテナンス要否を判断

URL : http://www.nabtesco-marine.com

汚い油

交換推奨
しきい値

(時間）

きれいな油

アイコン説明 FIVAバルブオーバーホール内容

メンテ
ナンス
プラン

* インスペクション、
オーバーホールは
弊社工場にて行います

: 調整可能

(t1) (t2)

＊データ管理のイメージ

アイテム オーバーホール

ストロークセンサー インスペクション

パイロットバルブ 新品交換

メインバルブ インスペクション

状態を確認、分析しデータの管理をおこないます

＊“PoCSSeidon”とは、ナブテスコ
独自の社内情報管理システムです

Value Condition

6.0~10.0  Danger

5.0~59  Poor

4.0~4.9  Fail

2.0~3.9  Pass

0.5~1.9  Contentment

0~0.4  Fineness

Cyl. No. Maker Serial No. of Main Valve Serial No. of Pilot Valve Leakage [L/min]

1 Nabtesco 11950-06 YK15A0424 0.29
2 Nabtesco 11950-01 YK15A0425 6.15
3 Nabtesco 12044-01 YK16A0530 0.6
4 Nabtesco 11950-04 YK15A0427 4.67
5 Nabtesco 11950-08 YK10A0008 3.75
6 Nabtesco 11950-03 YK10A0001 1.88
7 Nabtesco 11950-02 YK11A0447 3.24
8 Nabtesco 11950-07 YK11A0032 0.27
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